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1. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo, definir directrices de intervención para prevenir el contagio de COVID-19 en 

colaboradores, clientes y todas las personas que ingresan a las instalaciones de la empresa (cadena de producción, 

abastecimiento, suministros y servicios). Este documento es un anexo al PAPSO. 

 

 Medidas de limpieza y desinfección materiales, maquinas y herramientas. 

   

 control acreditando la desinfección del puesto de trabajo e implementos propios (TH-P05-R03). 

 La limpieza y desinfección de los equipos como malacates, montacargas, retroexcavadoras, torres grúa, etc. 

serán desinfectados por cada operario, por lo menos dos veces al día. 

 Los equipos menores como taladros, ranas, canguros coches o carretillas, palas, compactadoras, etc., serán 

desinfectados por el auxiliar de almacén al momento de la entrega y al momento del recibo del mismo.  

 Los equipos menores serán utilizados por un solo operario, en caso contrario y antes de la entrega a un 

compañero se debe limpiar en sitio acudiendo al punto de desinfección mas cercano, con el fin de lograr el 

objeto. 

 La herramienta de mano será de uso individual, se prohíbe el intercambio de herramienta menor, esta debe 

ser desinfectada por su propietario dos veces al día durante la jornada laboral. 

 Toda la herramienta quedar en bolsas cerradas al final de la jornada laboral, al dia siguiente al iniciar la 

jornada de debe desinfectar antes del inicio de actividades. 

 Para el material de obra el almacenista usara un atomizador con una dilución de hipoclorito a 5 ppm sobre el 

mismo al momento de llegada como al momento de despacho. 

 Los encargados de la obra (residentes, Directores, inspectores SST) deberán garantizar que Antes del 

término de la jornada, se aplique nuevamente limpieza y sanitización según protocolo del Ministerio de Salud 

y Protección Social, el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir, que por cada litro de agua se deben 

agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5 o 5.5%.  

 Se harán campañas para concientizar a todo el personal de la importancia que tiene el limpiar y desinfectar 

materiales, maquinas y herramientas.  

 


